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VEE 6 PROFPROF MOD WEBWEB

Ready

Anheizen
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Gleichricht...

GleichrichterGasgleichr...

Auswahl_d...

Heiz_I_les...

Matrix_pru...

Matrixeinst...

Geraet_pr...

Auswahl_d...

U1_NT_U...

U1_einsch...

U1_Strom...

U1_einstel...Stabi

Sockelna...

Initialisieru...

Haupt

Anzeigero...

DAC1_ein...Messe_An...

Gleichricht...Messe_Git...

Isopruef_w...Isopruef_k...

U1_aussc...

STOP

A

Typ

E88CC
Kennzeichen

blank, Siemens?

Ua AP

90
Ug AP

-1.2

Ia AP Ist/Soll (%)
137
137

Ia AP gem.
17.1
17.2

Steilheit in mS
13.63
14.43

Verstärkung
35.1
35.29

R-innen in kOhm
2.575
2.445

Ri-Abweichung (%)

5.0447

S-Abweichung (%)

5.5483

I-AP-Abweichung (%)

0.43377

Verst.-Abw. (%)

0.53032

APWerte_aufnehmen

Ug1-max.

-1.5

Ug1-min.

-4

Ug1-Schritte

0.5

Leistung (W)

1.7164
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Sockelna...

Initialisieru...

Haupt

Anzeigero...

DAC1_ein...Messe_An...

Gleichricht...Messe_Git...

Isopruef_w...Isopruef_k...

U1_aussc...

STOP

A

Typ

E88CC
Kennzeichen

blank, Siemens?

Ua AP

90
Ug AP

-1.2

Ia AP Ist/Soll (%)
141
138

Ia AP gem.
17.6
17.3

Steilheit in mS
13.95
14.52

Verstärkung
35.02
35.33

R-innen in kOhm
2.511
2.432

Ri-Abweichung (%)

3.1355

S-Abweichung (%)

3.9806

I-AP-Abweichung (%)

2.1723

Verst.-Abw. (%)

0.8724

APWerte_aufnehmen

Ug1-max.
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Ug1-min.
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Leistung (W)

1.7073
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U1_einsch...

U1_Strom...

U1_einstel...Stabi

Sockelna...

Initialisieru...

Haupt

Anzeigero...

DAC1_ein...Messe_An...

Gleichricht...Messe_Git...

Isopruef_w...Isopruef_k...

U1_aussc...

STOP

A

Typ

E88CC
Kennzeichen

Siemens A40E

Ua AP

90
Ug AP

-1.2

Ia AP Ist/Soll (%)
80.6
77

Ia AP gem.
10.1
9.63

Steilheit in mS
8.763
9.08

Verstärkung
35.46
35.23

R-innen in kOhm
4.046
3.879

Ri-Abweichung (%)

4.1224

S-Abweichung (%)

3.491

I-AP-Abweichung (%)

4.4789

Verst.-Abw. (%)

0.65421

APWerte_aufnehmen

Ug1-max.
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Ug1-min.
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Ug1-Schritte

1

Leistung (W)

1.7269
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VEE 6 PROFPROF MOD WEBWEB
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GleichrichterGasgleichr...

Auswahl_d...
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Matrixeinst...

Geraet_pr...

Auswahl_d...

U1_NT_U...

U1_einsch...

U1_Strom...

U1_einstel...Stabi

Sockelna...

Initialisieru...

Haupt

Anzeigero...

DAC1_ein...Messe_An...

Gleichricht...Messe_Git...

Isopruef_w...Isopruef_k...

U1_aussc...

STOP

A

Typ

E88CC
Kennzeichen

Siemens 35288

Ua AP

90
Ug AP

-1.2

Ia AP Ist/Soll (%)
120
143

Ia AP gem.
15
17.9

Steilheit in mS
12.03
12.95

Verstärkung
33.16
33.17

R-innen in kOhm
2.757
2.561

Ri-Abweichung (%)

7.1043

S-Abweichung (%)

7.1526

I-AP-Abweichung (%)

15.889

Verst.-Abw. (%)

52.017m

APWerte_aufnehmen

Ug1-max.
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Ug1-min.
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Ug1-Schritte

1

Leistung (W)

1.7139
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U1_Strom...

U1_einstel...Stabi

Sockelna...

Initialisieru...

Haupt

Anzeigero...

DAC1_ein...Messe_An...

Gleichricht...Messe_Git...

Isopruef_w...Isopruef_k...

U1_aussc...

STOP

A

Typ

E88CC
Kennzeichen

Siemens A60J

Ua AP

90
Ug AP

-1.2

Ia AP Ist/Soll (%)
102
111

Ia AP gem.
12.8
13.9

Steilheit in mS
10.37
11.35

Verstärkung
37.16
37.08

R-innen in kOhm
3.582
3.266

Ri-Abweichung (%)

8.817

S-Abweichung (%)

8.6157

I-AP-Abweichung (%)

7.9922

Verst.-Abw. (%)

0.2202

APWerte_aufnehmen

Ug1-max.
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Ug1-min.

-5

Ug1-Schritte

1

Leistung (W)

1.6524
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VEE 6 PROFPROF MOD WEBWEB

Ready

Anheizen
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Gleichricht...

GleichrichterGasgleichr...

Auswahl_d...

Heiz_I_les...

Matrix_pru...

Matrixeinst...

Geraet_pr...

Auswahl_d...

U1_NT_U...

U1_einsch...

U1_Strom...

U1_einstel...Stabi

Sockelna...

Initialisieru...

Haupt

Anzeigero...

DAC1_ein...Messe_An...

Gleichricht...Messe_Git...

Isopruef_w...Isopruef_k...

U1_aussc...

STOP

A

Typ

E88CC
Kennzeichen

Siemens A40E 070

Ua AP

90
Ug AP

-1.2

Ia AP Ist/Soll (%)
72.2
70.2

Ia AP gem.
9.03
8.78

Steilheit in mS
8.711
7.845

Verstärkung
35.61
35.8

R-innen in kOhm
4.088
4.564

Ri-Abweichung (%)

10.435

S-Abweichung (%)

9.9457

I-AP-Abweichung (%)

2.7469

Verst.-Abw. (%)

0.54325

APWerte_aufnehmen

Ug1-max.

-1

Ug1-min.

-5

Ug1-Schritte

1

Leistung (W)

1.6756

Akt. Ug1 (V)
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VEE 6 PROFPROF MOD WEBWEB

Ready

Anheizen
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Gleichricht...

GleichrichterGasgleichr...

Auswahl_d...

Heiz_I_les...

Matrix_pru...

Matrixeinst...

Geraet_pr...

Auswahl_d...

U1_NT_U...

U1_einsch...

U1_Strom...

U1_einstel...Stabi

Sockelna...

Initialisieru...

Haupt

Anzeigero...

DAC1_ein...Messe_An...

Gleichricht...Messe_Git...

Isopruef_w...Isopruef_k...

U1_aussc...

STOP

A

Typ

E88CC
Kennzeichen

Siemens 32356

Ua AP

90
Ug AP

-1.2

Ia AP Ist/Soll (%)
149
127

Ia AP gem.
18.6
15.9

Steilheit in mS
14.51
13.96

Verstärkung
34.32
34.02

R-innen in kOhm
2.365
2.437

Ri-Abweichung (%)

2.9258

S-Abweichung (%)

3.7599

I-AP-Abweichung (%)

14.39

Verst.-Abw. (%)

0.85924

APWerte_aufnehmen

Ug1-max.

-1

Ug1-min.

-5

Ug1-Schritte

1

Leistung (W)

1.7206
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VEE 6 PROFPROF MOD WEBWEB

Ready

Anheizen
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Gleichricht...

GleichrichterGasgleichr...

Auswahl_d...

Heiz_I_les...

Matrix_pru...

Matrixeinst...

Geraet_pr...

Auswahl_d...

U1_NT_U...

U1_einsch...

U1_Strom...

U1_einstel...Stabi

Sockelna...

Initialisieru...

Haupt

Anzeigero...

DAC1_ein...Messe_An...

Gleichricht...Messe_Git...

Isopruef_w...Isopruef_k...

U1_aussc...

STOP

A

Typ

E88CC
Kennzeichen

Siemens A60H

Ua AP

90
Ug AP

-1.2

Ia AP Ist/Soll (%)
163
162

Ia AP gem.
20.4
20.2

Steilheit in mS
8.442
9.78

Verstärkung
38.27
40.49

R-innen in kOhm
4.533
4.14

Ri-Abweichung (%)

S-Abweichung (%)

I-AP-Abweichung (%)

Verst.-Abw. (%)

APWerte_aufnehmen

Ug1-max.

-1

Ug1-min.

-5

Ug1-Schritte

1

Leistung (W)

1.6943

Akt. Ug1 (V)
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VEE 6 PROFPROF MOD WEBWEB

Ready
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Gleichricht...
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U1_einsch...

U1_Strom...

U1_einstel...Stabi

Sockelna...

Initialisieru...

Haupt

Anzeigero...

DAC1_ein...Messe_An...

Gleichricht...Messe_Git...

Isopruef_w...Isopruef_k...

U1_aussc...

STOP

A

Typ

E88CC
Kennzeichen

Siemens A60H

Ua AP

90
Ug AP

-1.2

Ia AP Ist/Soll (%)
161
144

Ia AP gem.
20.1
18

Steilheit in mS
15.66
15.51

Verstärkung
37.15
35.55

R-innen in kOhm
2.372
2.292

Ri-Abweichung (%)

3.3681

S-Abweichung (%)

0.9741

I-AP-Abweichung (%)

10.468

Verst.-Abw. (%)

4.3093

APWerte_aufnehmen

Ug1-max.
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DAC1_ein...Messe_An...

Gleichricht...Messe_Git...

Isopruef_w...Isopruef_k...

U1_aussc...

STOP

A

Typ

E88CC
Kennzeichen

Siemens A40E

Ua AP

90
Ug AP

-1.2

Ia AP Ist/Soll (%)
77.2
83.1

Ia AP gem.
9.65
10.4

Steilheit in mS
9.064
9.07

Verstärkung
35.27
34.72

R-innen in kOhm
3.892
3.828

Ri-Abweichung (%)

1.6295

S-Abweichung (%)

67.991m

I-AP-Abweichung (%)

7.1002

Verst.-Abw. (%)

1.5626

APWerte_aufnehmen

Ug1-max.
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Anzeigero...

DAC1_ein...Messe_An...

Gleichricht...Messe_Git...

Isopruef_w...Isopruef_k...

U1_aussc...

STOP

A

Typ

E88CC
Kennzeichen

Roeder A68D

Ua AP

90
Ug AP

-1.2

Ia AP Ist/Soll (%)
101
111

Ia AP gem.
12.6
13.8

Steilheit in mS
12.37
13.08

Verstärkung
38.21
36.94

R-innen in kOhm
3.089
2.824

Ri-Abweichung (%)

8.5821

S-Abweichung (%)

5.4393

I-AP-Abweichung (%)

8.7933

Verst.-Abw. (%)

3.3236

APWerte_aufnehmen

Ug1-max.
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DAC1_ein...Messe_An...

Gleichricht...Messe_Git...

Isopruef_w...Isopruef_k...

U1_aussc...

STOP

A

Typ

E88CC
Kennzeichen

Roeder A68C

Ua AP

90
Ug AP

-1.2

Ia AP Ist/Soll (%)
89.9
111

Ia AP gem.
11.2
13.8

Steilheit in mS
12.1
13.52

Verstärkung
39.24
37.17

R-innen in kOhm
3.243
2.748

Ri-Abweichung (%)

15.244

S-Abweichung (%)

10.513

I-AP-Abweichung (%)

18.694

Verst.-Abw. (%)

5.2876

APWerte_aufnehmen

Ug1-max.

-1

Ug1-min.

-5

Ug1-Schritte

1

Leistung (W)

1.7028

Akt. Ug1 (V)

-1

System

1

0 20040 80 120 160

18

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

Ua (V)

Ia (mA) Ig1 (nA)

Bemerkung:

Ua_Kennlinien_aufnehmen



1Sun 03/Jan/2016 17:21:44

VEE 6 PROFPROF MOD WEBWEB

Ready

Anheizen

Main

Gleichricht...

GleichrichterGasgleichr...

Auswahl_d...

Heiz_I_les...

Matrix_pru...

Matrixeinst...

Geraet_pr...

Auswahl_d...

U1_NT_U...

U1_einsch...

U1_Strom...

U1_einstel...Stabi

Sockelna...

Initialisieru...

Haupt

Anzeigero...

DAC1_ein...Messe_An...

Gleichricht...Messe_Git...
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U1_aussc...

STOP

A

Typ

E88CC
Kennzeichen

Siemens A38A

Ua AP

90
Ug AP

-1.2

Ia AP Ist/Soll (%)
144
147

Ia AP gem.
18
18.4

Steilheit in mS
14.44
14.46

Verstärkung
34.44
34.34

R-innen in kOhm
2.386
2.375

Ri-Abweichung (%)

0.45043

S-Abweichung (%)

0.14409

I-AP-Abweichung (%)

2.1544

Verst.-Abw. (%)

0.30679

APWerte_aufnehmen
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DAC1_ein...Messe_An...

Gleichricht...Messe_Git...

Isopruef_w...Isopruef_k...

U1_aussc...

STOP

A

Typ

E88CC
Kennzeichen

Siemens CCa A69E

Ua AP

90
Ug AP

-1.2

Ia AP Ist/Soll (%)
133
138

Ia AP gem.
16.6
17.3

Steilheit in mS
14.14
14.21

Verstärkung
36.36
36.01

R-innen in kOhm
2.572
2.534

Ri-Abweichung (%)

1.4896

S-Abweichung (%)

0.534

I-AP-Abweichung (%)

3.8978

Verst.-Abw. (%)

0.96072

APWerte_aufnehmen
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Bemerkung:

Ua_Kennlinien_aufnehmen



1Sun 03/Jan/2016 17:38:13

VEE 6 PROFPROF MOD WEBWEB

Ready

Anheizen

Main

Gleichricht...

GleichrichterGasgleichr...

Auswahl_d...

Heiz_I_les...

Matrix_pru...

Matrixeinst...

Geraet_pr...

Auswahl_d...

U1_NT_U...

U1_einsch...

U1_Strom...

U1_einstel...Stabi

Sockelna...

Initialisieru...

Haupt

Anzeigero...

DAC1_ein...Messe_An...

Gleichricht...Messe_Git...

Isopruef_w...Isopruef_k...

U1_aussc...

STOP

A

Typ

E88CC
Kennzeichen

Siemens CCa A69E-2

Ua AP

90
Ug AP

-1.2

Ia AP Ist/Soll (%)
138
142

Ia AP gem.
17.2
17.7

Steilheit in mS
14.44
14.91

Verstärkung
37.77
37.44

R-innen in kOhm
2.616
2.512

Ri-Abweichung (%)

3.9814

S-Abweichung (%)

3.1279

I-AP-Abweichung (%)

3.0362

Verst.-Abw. (%)

0.88113

APWerte_aufnehmen

Ug1-max.
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Ua_Kennlinien_aufnehmen



1Sun 03/Jan/2016 17:40:58

VEE 6 PROFPROF MOD WEBWEB

Ready

Anheizen

Main

Gleichricht...

GleichrichterGasgleichr...

Auswahl_d...

Heiz_I_les...

Matrix_pru...

Matrixeinst...

Geraet_pr...

Auswahl_d...

U1_NT_U...

U1_einsch...

U1_Strom...

U1_einstel...Stabi

Sockelna...

Initialisieru...

Haupt

Anzeigero...

DAC1_ein...Messe_An...

Gleichricht...Messe_Git...

Isopruef_w...Isopruef_k...

U1_aussc...

STOP

A

Ug1-max.
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1.742
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Bemerkung:

Ua_Kennlinien_aufnehmen
Typ

E88CC
Kennzeichen

Siemens CCa A69E-3

Ua AP

90
Ug AP

-1.2

Ia AP Ist/Soll (%)
129
132

Ia AP gem.
16.1
16.5

Steilheit in mS
14.33
14.39

Verstärkung
36.4
36.47

R-innen in kOhm
2.54
2.535

Ri-Abweichung (%)

0.19041

S-Abweichung (%)

0.3719

I-AP-Abweichung (%)

2.4958

Verst.-Abw. (%)

0.18183

APWerte_aufnehmen



1Sun 03/Jan/2016 17:44:26

VEE 6 PROFPROF MOD WEBWEB

Ready

Anheizen

Main

Gleichricht...

GleichrichterGasgleichr...

Auswahl_d...

Heiz_I_les...

Matrix_pru...

Matrixeinst...

Geraet_pr...

Auswahl_d...

U1_NT_U...

U1_einsch...

U1_Strom...

U1_einstel...Stabi

Sockelna...

Initialisieru...

Haupt

Anzeigero...

DAC1_ein...Messe_An...

Gleichricht...Messe_Git...

Isopruef_w...Isopruef_k...

U1_aussc...

STOP

A

Typ

E88CC
Kennzeichen

Siemens CCa A69E-4

Ua AP

90
Ug AP

-1.2

Ia AP Ist/Soll (%)
136
135

Ia AP gem.
17
16.9

Steilheit in mS
14.58
14.6

Verstärkung
37.94
38.49

R-innen in kOhm
2.601
2.637

Ri-Abweichung (%)

1.3448

S-Abweichung (%)

92.1m

I-AP-Abweichung (%)

0.69345

Verst.-Abw. (%)

1.4356

APWerte_aufnehmen
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